SPECIAL FITTINGS AND PARTS
mim

SPEZIALARMATUREN UND TEILE

MNIERDZEWNS ?
~———

Checkvalve G- S
Tellerriickschlagventil G- S

Dimensions + Abmessungen Roxmiary

10 60 28x1/8" 10 0,18
15 60 34x1/8" 16 0,24
20 70 Mx 16" | 20 03

Check valve G- G Dimensions + Abmessungen

Tellerriickschlagventil G - G

b DIN 405 |
0 | &0 | 2axys | 10 0,19
15 | &0 | 34x1/8 | 16 0,25
T 20 | 70 | 4dxi/6” | 20 031

‘\\

Dimensions + Abmessungen

Check valve S- G
Tellerriickschlagventil S - G

025 | 26 42 0,210
032 I [ I | 50 | 0,300

: 040 38 50 0,390

050 50 [ [ [ 60 0,680

o 065 66 70 1,400

= § 080 & 80 2,000

Check valve G- G Dimensions -

Tellerriickschlagventil G - G

Abmessungen

Str.1

DIM 405
25 7 26 42 S2x1/6" | 0,30
3z 7 iz 50 SBx1/6" | 0.41
40 7 a8 50 65x1/6" | 0,60
50 7 50 60 TEx1/6" | 1.05
65 B b6 70 95x1/6"
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Check valve G - K/M
Tellerriickschlagventil G - K/M

Check valve C-C

L
—

Tellerriickschlagventil C- C

SPECIAL FITTINGS AND PARTS
SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Dimensions + Abmessungen

DIN 405 |
% | 7 2% 55 | s2x1/6" | 030
n | 7 2 B3 | S8x1/6 | 041
0 | 7 a8 B3 | 65x1/6" | 050
50 | 7 50 73 | 78x1/67 | 105
85 | & 66 85 | 95x1/6

Dimensions + Abmessungen

25 26 50,5 42
32 az 50,5 50
40 38 50,5 50
50 a0 64 &0
65 ab N 70

Check valve S-S

Tellerriickschlagventil - §

Check valve G- S

Tellerriickschlagventil G - S

Rks

Dimensions + Abmessungen

5 26 n 64 87 0,95
32 32 37 66 93 135
40 38 43 72 98 1.55
50 50 55 72 m 1.65
65 (il 72 76 128 22
B0 B1 87 96 144 37
100 | 100 | 106 | 104 | 130 4,78

i

Str. 2

DIN 405 |
25 | 26 31 64 &7 521/6" 1
32 | 32 | a7 w6 | 93 SEx1/6° | 118
40 | 38 | 43 | 72 | 98 65¢1/6° | 1236
50 | s0 0 55 72 111 716 | 175
65 | 66 72 76 | 128 95¢1/6" | 238
80 | 81 | 47 | 96 | 144 110x1/4" | 345
100 | 100 | 106 104 | 130 130x1/4° | 488




Check valve 5- G
Tellerriickschlagventil S - G

B
—
L_a

Check valve G- G
Tellerriickschlagventil G - G

SPECIAL FITTINGS AND PARTS
SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Dimensions + Abmessungen

_ DIN 405
5 | 2 il 64 a7 52x1/6" 1
12 | @ a7 66 | 93 Sexl/6" | 115
40 | 38 43 [ 72 e B5x1/6" | 136
50 | 50 55 [ 72 T TEx1/6" | 1,75
85 | 66 72 76 128 85x1/6" | 238
80 | 81 87 96 | 144 110«1/4" | 385
00 | 100 06 | 104 | 130 130x1/4" | 488

D
Rdlxs

A

LA
R

:=}

C

Dimensions - Abmessungen

[ DIN 405
25 | 2 b4 [ a7 sax1/6" | 1,08
2 | @ b6 93 SExl/6" | 1,25
40 | 38 72 98 BSx1/6" | 144
50 | 50 72 [ER] 78x1/6" | 1,88
85 | 6o 76 128 9501/6" | 252
80 | B 9% | 144 110x1/4" | 398
100 | 100 104 130 130x1/4" | 498

Check valve G - K/M
Tellerriickschlagventil G - K/M

Dimensions + Abmessungen

DIN 405
5 | 28 B4 | 87 saxl/6" | 1,28
32 | a2 g9 | 93 Sax1/6" | 173
40 | 38 9% | 98 B5x1/6" | 206
50 | 50 % | 78x1/6" | 0,14
85 | 66 109 | 128 8501/6" | 35
B0 | B1 135 | 143 10x1/4" | 484
100 | 100 146 | 164 13061 /4"

ol § q:l 1 cu:lé
=
C
Check valve C-C
Tellerriickschlagventil C - C
LT

Str. 3

Dimensions + Abmessungen

80 | 61 | 106 | 148 | 144
100 | 100 | 119 | 15 | 130 |
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Sight glass
Schauglas

SPECIAL FITTINGS AND PARTS

SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Dz
o

Bullet-proof glass

Dimensions + Abmessungen

Rdxs | kg
20 20 25 a0 | 0,300
25 | 2% | 31 6 0,350
32 | 3@ | a7 39 0,420
0 318 | 4@ 42 0,530
50 50 55 45 0,726
65 66 | 72 50 1,110
80 81 87 55 1,590
100 | 100 | 106 65 2,380
125 | 125 | 132 | 55 3,570
150 | 150 | 157 60 5,400
Gasket / Dichtung: ~ NBR /POM
PTFE / PTFE

Dimensions - Abmessungen

Panzerglas
20 3 | 5 0,012
5 44 | 5 | 0,018
32 50 | 65 0,04
40 | 56 | 65 | 0,045
; 50 63 | 11 0.09
- 65 | 86 | 11 013
g B0 93 | 1 02
01 100 | 119 | 15 03
n 125 | 145 | 15 055
150 | 180 | 15 083
Sight glass §-§
Schauglas 5-5
A 235 100 | 26 | 29 0,65
32 | 10 | 32 | 35 078
40 | 120 | 3 | &1 1
50 140 | 50 | 53 14
65 | 160 | 66 | 70 245
80 | 180D | &1 | 85 34
4._, 100 | 200 | 100 | 104 51
S B— =
zi Gasket/Dichtung:  NBR /POM
PTFE / PTFE

Sight glass G- G
Schauglas G- G

Dimensions + Abmessungen

A DIN 405

25 144 | 26 5241/6" | 0,65

32 154 | 32 SEx1/6" | 078

40 | 164 | 38 B541/6 1

50 186 | 50 Taxl/E | 1.4

65 210 66 95u1/6" | 2,45

,34 ) |80 | 230 | 81 | |14 | 34

= @ L 100 260 | 100 130x1/4" | 51
I Gaskt/ Dchong. NGO
PTFE / PTFE
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Sight glass with cleaner blade
Schauglas mit wischeranlange

Inline sight glass G- S

Schaulaterne G - S

r

SPECIAL FITTINGS AND PARTS
SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Dimensions + Abmessungen

65 66 72 50 | 1110
80 a1 B7 55 1.590
100 | 100 | 106 65 2,380

Dimensions + Abmessungen

Inline sight glass S-S

Schaulaterne S - S

_ DiN 405
% | 115 | 2 | @ 5/6 | 1,8
2 | 16 | 32 | ¥ 58x1/6" | 1,28
0 | 124 | 3| | 4 B1/6" | 148
50 | 124 | 50 | 54 Taj6’ | 18
65 | 141 | 68 | 72 95x1/6" | 226
80 | i56 | B1 | &7 10/ | 368
100 | 190 | 100 | 106 1300/4 | 48
125 | 247 | 125 | 13 | i60xi/4 | 54
150 | 251 | 150 | 162 | 190a/4 | 7

Dimensions + Abmessungen

a ey

2 | w4 | 32 | 3 1,12
40 | 112 | 3@ | 43 1,24
50 | 11z | 50 | 54 1.46
65 | 127 | 66 | 72 1,84
B0 | 135 | 81 | &7 2,94
100 | 169 | 100 | 108 | I
125 | 229 | 125 | 13 42
150 | 229 | 150 | 162 | 58

Inline sight glass G- G

Schaulaterne G- G

aB

Dimensions - Abmessungen

Y

Str. 5

DIN 405
5 | 1M 26 5241/6° 1,25
2 | 14 22 58x1/6° 1,38
40 | 144 28 B5x1/6" 17
50 | 164 50 7ax1/6" 19
65 | 1712 b6 95x1/6" 275
80 | 205 g1 | 100e1/4° 31
100 | 209 100 | 130x01/4 375
125 | 265 125 | 160x1/47 (¥
150 | 273 150 | 150x1/47 78




Inline sight glass K/M - G
Schaulaterne K/M - G

@B

Inline sight glass K/M - K/M
Schaulaterne K/M - K/M

s

Il

gl 1] |

aB

SPECIAL FITTINGS AND PARTS
SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Protection screen
Schutzgitter fiir schaulaterne

TREjmE)
TREHEE]
pocic

NOCIMOI

OO CCI00
DO

mjsjmin)

Glass cylinder
Glaszylinder fiir schaulateme

Dimensions - Abmessungen

| [ [ | | DIN 405

235 134 | 2% S2/6 | 062
32 | 13 | 32 saxi/e’ | 072
40 | 147 | 38 | [ 65¢1/6" | 0,95
50 149 | 50 | [ 7ax1/6" | 15
65 170 66 95x1/6" | 2,07
80 190 | B T0x1/4 | 26
100 | 731 | 100 | [ 13001/ | 36
125 | 277 | 125 | 160x1/4" | 7,85
| 150 284 | 150 | [ | | 19on/4” | 968

Dimensions - Abmessungen

, _ DIN 405

25 | 148 % 521/6° | 0,64
32 | 156 a2 sax1/6" | 0,74
40 166 38 B5x1/6" | 097
50 190 | 50 : 86 | 187
65 | 198 | &6 _ | | esaye | 262
80 237 81 100x1/4" | 363

T 00 | 253 100 130x1/4" | 451
125 | 289 [ 125 ' 16014 | 93
150 | 295 | 150 _ 190x1/4" | 11,56

Dimensions + Abmessungen

25 58 0,02
3z 58 0,04
40 58 0,04
50 58 0,04
65 68 0,08
. B0 68 | | | | | | 01
100 | 102 0,12
125 | 135 1,34
150 | 135 [ | 18

Dimensions - Abmessungen

==

T Y
[

— ¢l

e R—_

25 70 32 2% 0,05
32 70 40 | a2 0,07
40 70 50 | 40 0,12
50 70 ] 50 0,19
65 85 75 65 0,24
80 [ 90 | E0 0,35
100 115 | 110 | 100 | 0,45
125 | 160 | 140 | 126 0,90
150 | 160 | 165 | 150 135

Str. 6



SPECIAL FITTINGS AND PARTS
SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Dimensions + Abmessungen

Gasket
Dichtung g
25 | 27 | a1 | &
32 34 | 45 6
40 | 40 | 55 6
ot s0 | 51 | 65 6
65 | 665 | 80 | 6
| ; 80 | 815 | 9% 8
1
o 3% . 100 | 1015 1165 8
] ! 125 | 127 | 1475 | B85
150 | 151 1715 BS
o
Gasket Dimensions - Abmessungen
Dichtung

(1]

5 27 7 i
2 | M 45 [
40 40 55 3
50 5 65 1
65 | 66,5 a0 3
80 81,5 96 8

8

125 | 127 | 1475 85
150 | 151 1715 85

Lighting of inline sight glass

Dimensions + Abmessungen

Leuchte fiir Schauglas
= 25 | 445 | 36 73 | 1025 0,300
32 | 445 44 73 106 0,390
i 40 | 445 | 53 731115 0,400
I 50 | 445 | 62 53 | 1165 0,420
. ] 65 | 445 | 79 [ 83 [ 1 | | 0.440
i _ 80 | 445 | 95 [ 11 | 136 0,460
ol -2t & 5 100 | 445 | 115 _ 1| 14| | 0,490
L L— T 125 | 445 | 145 152 | 169
150 | 445 | 168 | | [ [ 152 | 169 |
o
Lighting of sight glass Dimensions - Abmessungen
Leuchte fiir Schauglas
20 0,92
25 | . | | _ _ 1,08
— 3z | [ [ 1,40
T o 40 | | | 1,80
T s
|a—l—\| 65
d;TIﬂJD Lighting
=
I U= 24V AC/DC
' | max=108A
Low voltage protection

Str.7




e SPECIAL FITTINGS AND PARTS
minmc SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Lighting of sight glass Dimensions - Abmessungen

Leuchte fiir Schauglas
20 092
- T 25 1,08
9 32 1,40
I 40 180

Lighti L
fm—ﬁ ., Lighting 65
| 1= 24 V AC/DC
Imax=08A

|
Low voltage protection

Dimensions + Abmessungen
B|C‘D‘E|F|R|L‘Rﬂ:s|kg

Light of sight glass
Leuchte fiir Schauglas

thread DIM 405
100 [ 130x 14
125 160 x 174
150 190 % 147
U = 24 VAC/DC

Lighting of sight glass with nut Dimensions - Abmessungen
SN N

Schauglaslampe ] | A

thread DIN 405
10x 1747

100 130 x 1/47
125 160 % 1/47

| 150 190 x 1/47
U =24 VAC/DC

Dimensions + Abmessungen

Flanged sight glass
Flansch-Schauglas

1.5

80 34 126 130

Str. 8
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SPECIAL FITTINGS AND PARTS

mirm
e = SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Decanter - components
Dekantierventil - komponenten

Str. 10

b L
-’J'

4
b

T e o — i — e = — i — ——
&

Pos. Hame Bezelchnung un:ii:'::r
1. External body AuBerer Korper AlS1 3047316
2, Internal body Inmerer Konper AISI 304/316
A Pipe Reshr AISI 3047316
4. 90° Elbow 90° Bogen AISI 304/316
5. Gasket Dichtung PTFE
6. Gasket Diehiung PTFE
7. Internal body OR O-Ring WER
8. 180* Handle Griff 180° AlSH 304
9. Threaded end Gewindeende AISH 304
10. Washer Unterlegscheibe AISH 304




ET L SPECIAL FITTINGS AND PARTS

Iﬁr SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Decanter 90° PN 10- PN 10 Dimensions - Abmessungen

Dekantierventil PN 10- PN 10 | c | D ‘ E | F ‘ kg
40 | 76 | 40 | 110 | 150 | 40 | 1D
50 TE | 49 125 165 52 | 10
65 90 | 65 145 185 M | 12
B0 ad il 160 200 85 12

(%3

=
|
|
|

500

180" apening
180° affnen

\

\ °h
S aiml;

TTHEA @18 3U @C
)

300 A

Decanter 90° K/M -G Dimensions -+ Abmessungen

Dekantierventil 90° K/M - G

|94 | 79 60 | 20 | 8BS | 12

180" opening
180" Gffnen

Str. 11



SPECIAL FITTINGS AND PARTS

Mmoo SPEZIALARMATUREN UND TEILE

W

Dekantator 90° PN 10- G
Dekantierventil 90° PN 10-G

Dimensions - Abmessungen

40 | 107 10 | 150 | 40 | DIN4D
2€ 50 | 109 125 | 165 | 52 |DINGO|
I | 65 | 128 145 | 185 | 70 | DINGS
i B0 | 135 160 | 200 | 85 | DINSO
I
I
I
ﬁ 180" apening
180* éffnen
I

o
|
L E;D
‘ N*4 @I&SU @C
]
BF

Decanter 90° PN 10 - PN 10 wilh syuare langes

Dekantierventil 90° PN 10 - PN 10 mit
Quadratflanschanschlulten

Dimensions - Abmessungen

A
&0 | 56 | 195 195 | 75 | 100 M0 | 40 | &
BH 50 | 5 | n5 | 20 | 75 | 100 | Mi0 | 54 B
| | 70 | &4 85 | 260 a0 120 | M2 FE] 10

180" opening
180" difnen

H_
g
|

Mo 35

Str. 12



SPECIAL FITTINGS AND PARTS
SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Drain cock Dimensions - Abmessungen
Probierventil
T—
L
Drain cock Dimensions - Abmessungen
Probierventil
RN EA. I 0300
— 8 | 8 | U2 _ 0,320
=all 12 | 12 | 34 0420
THolw
L
Drain cock Dimensions - Abmessungen
Probierventil
Q\)\
L L1
L
Drain cock Dimensions + Abmessungen
Probierventil

Str. 13
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Sampling cock
Probierventil

Sampling cock
Probierventil

SPECIAL FITTINGS AND PARTS

SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Dimensions *+ Abmessungen

L - long conmection, lange Verbindung

1y ] 15,5 B 1/2° | 905 02
S - short connection, kurz Verbindung
- S T | | B | 172 | 805 . 02

Sampling cock Clamp
Probierventil Clamp

Sampling cock G DIN
Probierventil G DIN

Str. 14

Dimensions - Abmessungen

D
8
]
]
&

69,5

02

Dimensions + Abmessungen

|m|n.‘s|c|

DIN 405
0| 10 | 8 |69 | 2w/ | 02
15 | 16 8 69 | a8 | 02
0 | 0 8 72| amije | 02
) 8 77 s | 02




J— SPECIAL FITTINGS AND PARTS
EME% SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Sampling cock K/M DIN Dimensions + Abmessungen
Probierventil K/M DIN
L | DIN 405
10 0 ] 65 28x1/8 0.2
15 16 8 65 34x1/8 0.2
] 20 20 8 1] 44x1/6 0.2
T1=<{ Bl 25 | 28 8 70 5241/6 02
i
Drain cock Dimensions + Abmessungen

Probierventil

12 12 34 133

Bottom level indicator cock Dimensions - Abmessungen

Untere Standanzeige 5 bar

_Ij:l. 12" ] [ 12" | 635

2 _._._%

Bottom level indicator cock - K/M Dimensions + Abmessungen

Untere Standanzeige - K/IM 5 bar

o

Str. 15



R SPECIAL FITTINGS AND PARTS
E_i:l‘:'?r SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Bottom level indicator cock - Clamp Dimensions - Abmessungen

Untere Standanzeige - Clamp 5 har D
10 | 10 34 6 | 685 |
15 | 16 34 6 | 885
0 20 M 6 | 385 |
25 | 2% | 505 | b 76

Bottom level indicator cack - G DIN + Abmessungen

Untere Standanzeige - G DIN 5 bar

DIN 405

10 10 [ 715 28x1/8
15 16 [3 715 Jdx1/E
20 20 f 74,5 [ A4x1/6°
25 26 6 | 855 | | 5218

Bottom level indicator cock - K/M + Abmessungen

Untere Standanzeige - K/M 5 bar
j— DIN 405
1 0 | & | 615 2841/8°
1 % | & | 615 _ 3401/8°
20 20 i [T | A4x1/6"
25 26 i 81,3 S2ul/6"

s

Top level indicator Dimensions + Abmessungen

Obere Standanzeige 5 bar

12" 8 /2 63,5

Str. 16



. SPECIAL FITTINGS AND PARTS
umet SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Top level indicator - K/M
Obere Standanzeige - K/M

1 —

Top level indicator - Clamp Dimensions + Abmessungen
Obere Standanzeige - Clamp

E ;

L1

Top level indicator - G DIN
Obere Standanzeige - G DIN

Dimensions + Abmessungen

DIN 405
1w | 10 | 6 | 75 | [ [ | 28x1/B" |
DR = o — = 15 | 16 | 6 | 715 Tl
] | 20 20 & 745 | 44x1/8"
| 25 | % | 6 | B55 | | [ [ s2lfe”
2
Top level indicator - K/M DIN Dimensions - Abmessungen

Obere Standanzeige - K/M DIN

DIN 405
— 10 | 10 | 6 | 675 _ 28x1/8”

_E 15 | 16 | & | 675 24x1/8”

g = 20 | 20 | & | e8s [ 44x1/6”
|| 'E 25 | 2 | & | B15 52x1/6"

Str. 17
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Complete level indicator K/M
Standanzeiger K/M

SPECIAL FITTINGS AND PARTS
SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Dimensions + Abmessungen

1,0 m
= 1.5m
= 20m
= N 25m |
L B 30m|
T
T
LI =
| I ﬂ
| i | ~ T N
T Pl @20 T Y @0
1y .
Ll FT
0 L
11
(B =
c L 1
: ather lengths on request
_ T i andere lingen auf nachfrage
r % N @
5 bar 10 bar
Complete level indicator cock K/M L& P Dimensions - Abmessungen
Standanzeiger mit probierventil K/M DN | H | B | ¢ | Rdxs | kg
- — 1,0m
E — 1,5m
= [ Z:Dm
- ) B i 25m
= = [30m
T T @20
I other lengths on request
= B %E andere lingen auf nachfrage
5 bar 10 bar

Str. 18



P SPECIAL FITTINGS AND PARTS
: SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Complete level indicator C - C Dimensions - Abmessungen

1,0m
1.5m
ﬁ_ 20m
25m
E_ 30m
i
T
|
i —
i
1l
I VT T R
i | @20 | @20
[ H
i i
I !
i
% I other lengths on request
| andere lingen auf nachirage
B Ar—
5 bar 10 bar
Complete level indicator cock C - C Dimensions *+ Abmessungen

Standanzeiger mit probierventil C - C

i

1,0m |

15m
20m
) 25m
30m

o

I
i :
! i !
; | |
d
* S

| 920 '] 220
| !
1

i
i | other lengths on request

\_&___J__ = % Jl andere lingen auf nachfrage
i !
i |
=
5 bar 10 bar

Str. 19
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SPECIAL FITTINGS AND PARTS
SPEZIALARMATUREN UND TEILE

4

Ll

r

l
\

Complete level indicator G - G DIN CERRIES Dimensions -+ Abmessungen
Standanzeiger G - G DIN o | ; | 8 m

1,0m
1.5m
s dess

e

r

@20

!

1y other lengths on request

andere Eingen auf nachfrage

Gl

Ty

5 bar 10 bar

Complete level indicator cock G - G DIN Dimensions * Abmessungen

Standanzeiger mit probierventil G - G DIN

B

E:Dml

i3 BT z5n]
| 0m |
| [
[T I [
| 1 |
! I
! + I
! ! I
! | !
| i
I | I 4L
- e
i | 220 : P20
|
i
i
| other lengths on request
i | andere lingen auf nachfrage
__-!__ ; %_-_J‘_- :
E ; i
i i
5 bar 10 bar

Str. 20



=l SPECIAL FITTINGS AND PARTS
2 SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Complete level indicator K/M DIN ScALLJ Dimensions - Abmessungen
Standanzeiger K/M DIN DN | H | B I | Rdxs | kg
1,0m
1.5m
) 1 20 m
‘E -I om
UITITRTAIIIR
R
!
I
i
A,
T T
i | @20
!
!
!
I
IR
T ather lengths on request
E “ andere ingen auf nachfrage
=3

Complete level indicator cock K/M DIN Dimensions + Abmessungen

Standanzeiger mit probierventil K/M DIN

1,0m
1,5m
==
‘l 30m
I
I
i
i
i
i
+ 1AL T
T'T 220
i
I
ather lengths on request
i andere langen auf nachirage
LE ______ 1
i
! |
5 bar 10 bar

Str. 21



- SPECIAL FITTINGS AND PARTS
Minc SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Top level indicator Dimensions + Abmessungen

Obere Standanzeige

10 bar tw|n|e A‘B‘C‘F|E|L|Hdus‘kg

B | 8 |12 | l [ B0 | 037
12| 12 | 3 133

Top level indicator K/M Dimensions - Abmessungen

Obere Standanzeige K/M 10 bar

Top level indicator - Clamp Dimensions - Abmessungen

Obere Standanzeige - Clamp 10 bar

D
0 10 34 B | 685
] 15 | 16 | 34 | 6 | 685 |
ol 20 20 | 34 | 6 | 385 |
i 25 | 26 | 505 6 7% |
i |

Top level indicator G DIN Dimensions - Abmessungen

Obere Standanzeige G DIN

. DIN 405
0 10 6 | 715 | [ | 2Bx1/8°

15 | 18 6 | 715 J4x1/E"

i< -~ ] 6 745 | . | adni/e”
| 25 | 2 6 | 855 . 52x1/6"

Str.22
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MIMOR

FIEROZELINA
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Top level indicator K/M DIN
Obere Standanzeige K/M DIN

ABE

Bottom level indicator cock
Untere Standanzeige

SPECIAL FITTINGS AND PARTS
SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Abmessungen

Bottom level indicator cock - K/M

| | DIN 405
10 10 [ b7.5 28x1/8"
15 | 16 | & | 615 34/8" |
0 | 0 6 | 685 440116
25 | 6 | B15 5211/6"
Dimensions - Abmessungen

Untere Standanzeige - K/M

Bottom level indicator cock - Clamp
Untere Standanzeige - Clamp

Str. 23

1/2°

12" [ 8 112" | 635
EILS 8 34 73
Dimensions -+ Abmessungen

63,5

n

Dimensions -

Abmessungen

kL] i !
15 16 kL) [ B8,5
20 20 kL) [ 38,5
5 26 50,9 i 76
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Bottom level indicator cock G DIN
Obere Standanzeige G DIN

SPECIAL FITTINGS AND PARTS

SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Dimensions -

Abmessungen

| DIN 405
0 | 10 & | 715 28x1/8°
15 | 16 & | 715 U
0 | 2 | 6 | 745 46
25 | 26 | 6 | 855 52¢1/6"

Bottom level indicator cock K/M DIN
Obere Standanzeige K/M DIN

10 bar

Abmessungen

DN|A|D l3‘kdxs‘l1‘F‘k‘L‘

DIN 405
0 10 & | 675 28x1/8"
15 | 16 6 | 675 IS
M | 20 6 | 685 44x1/6°
25 | 26 | 6 | 815 5241/6°

Str. 24
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Glass tube for level indicator
Glasrohr fiir standanzeige

SPECIAL FITTINGS AND PARTS
SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Dimensions + Abmessungen

Plastic tube for level indicator
Kunststoffrohr fiir Standanzeiger

other lengths on request
andere langen auf nachfrage

Dimensions - Abmessungen

o
)
i
i

for max. tem. 65° C

other lengths on request
andere lingen auf nachfrage

Protective sleeve for level indicator
Schutz fiir Standanzeiger

Dimensions + Abmessungen

max. 3000

Calculation of cover length
Berechnung der Deckellange

{Sbar) L =H-62mm
{10 bar) L = H- 82mm

Distance between valves of the complete level gauge

Protective sleeve for level indicator
Schutz fiir Standanzeiger

other lengths on request
andere lingen auf nachfrage

Abstand zwischen den Ventilen der gesamten Flillstandsanzeige

(H=see 53118 ... 5312E)

Dimensions - Abmessungen

#d
P

max. 3000

Calculation of cover length

(5bar) L =H-62mm
Berechnung der Deckelldnge (10 bar) L = H - 82mm

Distance between valves of the complete level

gauge =
Abstand zwischen den Ventilen der gesamten Flllstandsanzeige (H=see 53118 ... 5312E)

other lengths on request
andere langen auf nachfrage
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P — SPECIAL FITTINGS AND PARTS
M%’ SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Intermediate piece Dimensions - Abmessungen

Zwischenstiick Standanzeiger 5 bar

32 205 7 12

Intermediate piece Dimensions -+ Abmessungen

Zwischenstiick Standanzeiger 10 bar

35 | 205 | 6 12

Gasket for level indicator Dimensions - Abmessungen

Dichtung fiir Standanzeiger

Material: NBR 7 EPDM / Silikon

5317B-gasket

Gasket for level indicator Dimensions + Abmessungen

Dichtung fUr Standanzeiger

30 20 17 0.0

@
ot

i
-
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PP p— SPECIAL FITTINGS AND PARTS
m'm% SPEZIALARMATUREN UND TEILE
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Spray ball 360° Dimensions - Abmessungen Pressure 1 bar | Pressure 2 bar
Spruhlmpf 360 G ‘ E ‘ Flow rate ;:ilinu'; Flow rate ;:;Iinu:
| | mm | mm | mm | " mim m*/hod. m m/hod. m
5318A 5318 B 5318 C 28 28 122 13 /4127 1.3 1,86 0,62 2,64 1,23
a0 | ap | 222 | 23 |y 13 513 284 726 5.68
50 | 50 222 | 23 42-aMT| 16 5,59 1,53 781 307
se 50 50 282 | 29 2-3M7| 16 7.26 259 1026 518
65 65 282 20 3817 16 877 204 124 409
. . 65 65 343 35 &7 16 79 1,66 11,18 333
. s ‘1 %% 65 65 405 | 41 | 3417 [ 16 10,54 164 CCTI AT
" — 90 90 40,5 41 114 5 31,62 208 4472 417
oD
Muff Clip For welding
Muffe Splint Fir Aufschweilten
Spray ball 180° Dimensions - Abmessungen Pressure 1bar | Pressure 2 bar
Spriihkopf 180 G | 3 ‘ Flow rate ‘ ;:lli?u:
mim mm mm " mim m?*/hod. m m?/hod. m
5320 A 5320B 5320C 28 122 | 13 [1420] 13 1.4 i 171 20
a0 | 222 | 23 [1jramt| i3 3,03 3,88 428 | 775
- - e 50 222 23 (1/7-aMT| ie 347 212 481 464
C 50 | 382 0 M 1AM 16 4N 428 6,67 8,55

82 | 29 | 341" | 16 | 535 2.99 7.56 5,98
|65 | 343 35 34" | 16 | 646 537 598 374
65 405 41 | /41" | 16 | 587 444 831 8,88
90 | 405 41 | 114 | 25 | 124 1,38 1826 | 275

Pl
-

3d

Saaa8888
&

NNV

al s

Muff Clip For welding
Muffe Splint Fiir Aufschweillen

Spray ball 180* Dimensions -+ Abmessungen Pressure 1bar | Pressure 2 bar

Spriihkopf 180 on | o | B | ¢ E o ‘ —
mim mim Imim " mimi m*/ hour m m?*/had. m
5321 A 5321 B 5321 C 28 | 28 122 13 1417 13 1.7 1 1.7 20
40 | 4D 222 23 1T 13 3,03 1,88 428 | 775
- o8 o 50 | 50 | 222 23 |\/TAM[ 16 347 2.12 491 4,64
50 | 50 | 282 29 /73] 16 47 428 6,67 8,55
65 | 65 | 282 | 29 | 3417 [ 16 535 299 756 598
65 | 65 | 343 | 35 | /417 | 16 6,46 537 588 | 374
3\ | 65 | 65 | 405 A1 3417 | 16 587 444 831 8,88
90

90 | 405 41 114 | 25 1291 1,38 1826 275

A==
AT
AT

al ab aD
Muff Clip For welding
Muffe Splint Fur Aufschweilen
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Rotary cleaning ball two - bearings 360°

thread 3/4"
Spriihkopf 360° Gewinde 3/4"

/A

A

[=]8)

1]

Rotary cleaning ball two - bearings 360"

cotter key
Spriihkopf 360° klammer
oA
o j
=t |
a e

B3

34
/

aD

Rotary cleaning ball two - bearings 360"
for wealding

Sprithkopf 360" auf rohr aufgeschweilit

@B

-

133

@b

Str.28

SPECIAL FITTINGS AND PARTS
SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Rotary Cleaning ball, Rotations Spriihfkopf
Sani Midget

Material, Werkstoff

Body, Gehaiise: AISI 316L ( 1.4404 )
Marbles, kugeln: AISI 316L (1.4404) / PTFE
Other, sonstiges: AlSI 316 L

Pressure, Druck
Working presure, Arbeitsdruck 1 - 3 bar
Recommended presure, Empfohlener Druck 2 bar

Temperature, Temperatur
Max. operating temperature, Max. Arbeitstemperatur 95° C
Max. temperature precincts, Max. Umgebunds-Temperatur 140° C

Wettability surface, Benetzungsradius Max 3 m
Degree of purification, Reinigunsradius Max 1,4 m
Connection, Verbindung

1.) Thread, Gewinde G %

2.) Cotter key, Klammer
3.) For welding Auf Rohr aufgeschweiltt

Dimensions + Abmessungen

Flowrate Action radius
Durchfiul Waschen radius
. USgpn i m .
I [TTTTI
| amm— g
o= * ——— Elfablivs Ravsigus
128
Tk e 27T o
= B
=8 -] Il
i 25 M . I |
28 " i 8
¥ o - EEL] ] Lo
=" ] e 18I0 é +E7 I ]
i 8 2200
]
2 — 1 = zatru| 50 5
JL® = 4 zrow
r g
1 g 3 = &G
& 2
T . g
el i [ il P ol_2l@ 1 [ RS -
1 £ 1 bar
Pressure Pressure
Druck Druck
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Rotary cleaning ball two - bearings 360"

thread 1 1/4"
Spriihkopf 360" gewinde 1 1/4”

G11/4"

il

'a

5

Rotary cleaning ball two - bearings 360°

cotter key
Sprithkopf 360" klammer

abD

Rotary cleaning ball two - bearings 360°
for wealding

Sprithkopf 360° auf rohr aufgeschweilit

A
B—.—

=il
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SPECIAL FITTINGS AND PARTS
SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Rotary Cleaning ball, Rotations Spriihfkopf
Sani Midget

Material, Werkstoff

Body, Gehaiise: AlISI 316L (1.4404)
Marbles, kugeln: AISI 316L (1.4404) / PTFE
Other, sonstiges: AISI 316 L

Pressure, Druck
Working presure, Arbeitsdruck 1 - 3 bar
Recommended presure, Empfohlener Druck 2 bar

Temperature, Temperatur

Max. operating temperature, Max. Arbeitstemperatur 95° C

Max. temperature precincts, Max. Umgebunds-Temperatur 140° C
Wettability surface, Benetzungsradius Max 3 m

Degree of purification, Reinigunsradius Max 2 m

Connection, Verbindung

1.) Thread, Gewinde G 1 1/4"

2.) Cotter key, Klammer
3.) For welding, Auf Rohr aufgeschweilit

| Dimensions + Abmessungen

6% | 40,5 65

Flowrate Action radius
Durchilull Waschen radius
mith.LSgem I fmin. "o
Jo [TTTT1
koa - Watling
i & H—
] |
iy oo o
", EY S
5] -
P Ll —
3 ,_, 80 i - =]
k6a &
/ El,
s BID 200 2 .
waf -1 bs
&0 7 iss %
P Ll =%
3
{100 e
. 1
REICBAEERIE o ol 2l Pl wielw Bl e
1
Pressure Pressure
Druck Druck



sTAT SPECIAL FITTINGS AND PARTS
mimorc SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Filling plug-angle type
Ceramic saturating nozzle

Karbonisierapparat 90°
keramische Korper

Dimensions - Abmessungen

9
32 32 B7 265 90 175 9 G4 1,75
40 | 38 E7 280 40 190 9 G4 ' 2
50 49 50 iz | 100 | 220 15 [ G1/r | 245
65 b6 97 343 | 110 | 233 15 G1/r 16
B0 B1 109 | 392 | 114 | 278 15 61/ 45

Filling plug-angle type
Saturation nozzle - sintered steel

Karbonisierapparat 90°
Kaorper Sinterstahl

Dimensions = Abmessungen

25 25 65 | 255 1] 170 9 G614 15
iz 32 87 | 265 | 40 175 9 G1/4" 1,66
40 38 87 | 280 | 90 150 9 G1/4" 2
50 49 90 | 320 | 100 | 220 | 15 G/ 24
65 b6 97 | 343 | 10 | 233 15 G612 3
&0 £1 09 | 392 | 114 | 378 | 15 G/ a2

Filling plug-angle type

Saturation nozzle - drilled tube Dimensinns + Abmessungen

Karbonisierapparat 90"
gebohrte Korper
25 | 25 | BS | 255 85 170 8 G 15
32 | 32 | 87T | w5 | %0 175 8 G 1,75
40 38 E7 280 90 W0 0§ G 2
------- 50 49 &0 20 | 100 | 20 15 [G1F 245
J‘ ‘[ 65 | 66 | 97 | a3 | 110 | 233 | 15 |GU/T _ 3
. .-.-;-._ -'-'-Eﬁ &0 £l 08 | 392 | 114 78 15 [G1/2 43
; 00000 | |
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Filling plug - direct type
Ceramic saturating nozzle

Karbonisierapparat - direkte
keramische Korper

SPECIAL FITTINGS AND PARTS

SPEZIALARMATUREN UND TEILE

T,

™

Filling plug - direct type
Saturation nozzle - sintered steel

Karbonisierapparat - direkte
Kdrper Sinterstahl

’r_

o o o o o

T o T

7

-

L1 L2

Filling plug - direct type
Saturation nozzle - l?"EEl tube

Karbonisierapparat - direkte
gebohrte Korper

Dimensions + Abmessungen

DIN 405

25 | 2 | 89 | 231 | 62 | 169 | 121 |G14 S21/6" | 15
32 | 32 | 89 | 235 | 66 | 169 | 121 |G14 Sexl/e” | 175
40 | 38 | 89 | 16 | 47 | 169 | 121 |G14 65xl/6" | 2
50 50 | 155 | 255 | 60 | 195 | 132 | G61/2° Taxl/" | 245
65 66 | 155 | 265 | 65 | 200 | 132 | G61/2 95c1/6" | 36
80 | 81 | 155 | 301 | 63 | 218 | 132 612 01/ | 45

Dimensions + Abmessungen

5 26 89 | b2 169 | 121 G /e 1.5
32 a2 89 | 235 b& 169 | 121 G a8x1/6 1,66
40 3 8% | 216 47 169 | 121 G/ 65x1/6 2
50 S0 | 155 [ 255 b0 195 | 132 G/ 78x1/6 24
65 66 | 155 | 265 b5 W0 | 132 61 95x1/6” 3
B0 a1 155 | 30 B3 g | 132 61 | 1i/4” 42

1
—

I (miminininininin

7

[

D1
L1 I L2

Str. 31

Dimensions - Abmessungen

DIN 405
25 26 LK m b2 169 | 111 | G14° /e 15
2 3 B9 235 ] 169 | 121 G S8x1/6" 1,75
40 38 8,9 i) 47 16 | 121 Gus 651/6" 2
50 h11] 155 | 255 60 195 | 132 |GUY 78x1/6" 245
65 1] 155 | 265 b5 00 | 132 [ 951/6" 31
80 1 155 | 301 B3 218 | 132 GWr 110x1 /8" 43
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Bunging device - bottom connection - G
Spundapparat - untere Verbindung - G

aC

AN

ah
Rhes

-

Bunging device - bottom connection - K/M
Spundapparat - untere Verbindung - K/M

ac

AR ]

Bunging device - bottom connection Clamp
Spundapparat - untere Verbindung Clamp

aC

R S

Str. 32

SPECIAL FITTINGS AND PARTS
SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Dimensions - Abmessungen

| DIN405 |
15- 180 16 | 177 | 60 xl/E | 077
20- 500 20 | 1895 | 75 ax1/e | 121
3z-1000 | 32 | 241 | 110 saxife’ | 279

Dimensions - Abmessungen

DIN 405
15- 180 16 | 173 | 60 340/8° | 084
20-500 | 20 | 1835 75 | 4an/e" | 129
32-1000 | 32 | 234 | 110 EGx1/6" | 205

Dimensions * Abmessungen

15- 180 16 | 174 | 60 | 34 | 0,75
20 - 500 20 1835 75 | 34 1,12
32-1000 | 32 | 2305 | 110 | 505 . 2,68
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Bunging device - combination with
manometer - G

Spundapparat - kombination mit einem
manometer - G

SPECIAL FITTINGS AND PARTS

SPEZIALARMATUREN UND TEILE

LkkPlIS Dimensions + Abmessungen

~-B

DIN 405
15 - 160k 147 | 16 95 60 16 3408 | 1
20 - 160hl 150 | 216 95 1] 20 Ml | 1
25 - 180h! 155 | 216 95 &0 26 shaje” | 1M
20 - 500h! 164 | 2305 | 105 75 20 M | 148
25 - 500h! 169 | 2305 | 105 75 26 Shalje" | 148
32-10000W | 220 | 287 @ 133 110 az SBalfe" | 322

[of]

Bunging device - combination with manom-
eter - K/M

Spundapparat - kombination mit einem
manometer - K/M

[=]n]

-
-~
—~

Bunging device - combination with manom-
eter-C

Spundapparat - kombination mit einem
manometer - C

Dimensions - Abmessungen

DIN 405
15 - 180hI 144 216 93 60 16 Ipa/e” | 1,07
20 - 180hI 145 216 93 60 20 | d4x1je” | 1,07
25 - 180hl 150 @ 216 95 60 ] | 5Zxife" | 1,07
20 - 500h! 161 | 2305 | 105 75 il A4x1/8" | 1,56
25 - 500h! 166 | 2305 | 105 75 ] S2ai/e" | 1,56
32-1000n @ 2095 | 287 133 | 110 iz | 5Bx1/6" | 3,38

Uk kIS Dimensions + Abmessungen

@D

~B

T

D

15-180h | 148 | 216 | 95 60 | 16 | A4 0,98
20-180h | 148 | 216 | 95 | 60 | 20 | 505 0,98
25-180h | 1515 | 216 | 95 60 | 26 | 505 | 03B
20-500W | 163 | 2305 105 75 | 20 | 505 141
25-500h | 1665 | 2305 105 | 75 | 26 | 505 141
32-1000hW | 2095 | 287 | 133 110 | 32 | 05 an
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. — SPECIAL FITTINGS AND PARTS
rirm SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Bunging device - combination with manometer and
vacuum valve - G

Spundapparat - kombination mit einem manometer
und vakuum ventil - G

Dimensions + Abmessungen

15 - 180 199 1.85
20 - 500 b 246
32-1000 293 45

Bunging device - combination with manometer and
vacuum valve - K/M

Spundapparat - kombination mit einem manometer
und vakuum ventil - K/M

Dimensions « Abmessungen

15 - 180 199 1,91
20 - 500 iy 254
32 - 1000 pak] 4,65

i

i

i v

1 -

/ 9
]
1]
L

Bunging device - combination with manometer and
vacuum valve -C

Spundapparat - kombination mit einem manometer
und vakuum ventil - C

Dimensions » Abmessungen
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Bunging device 90° G
Spundapparat 90° G

@A

-F

Bunging device 90° K/M
Spundapparat 90° K/M

oD

|
x|

Bunging device 90° C
Spundapparat 90° C

ab

~F

oE

A
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SPECIAL FITTINGS AND PARTS
SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Dimensions + Abmessungen

15 - 180k 16 7 7 60 pali] 34a1/8” 143
20 - 180h1 20 7% 7 1] pali] Hx1/g" 1,43
25 - 180k 26 82 7 1] pali] 52x1/6" 1,43
20 - 500k 20 84 85 73 | 235 Hxlfa" 223
25 - 500h 26 &7 85 75 235 S2x1/8" 223
32 - 1000hI 32 170 | 129 | 110 285 SBx1/6" 4.1

Dimensions - Abmessungen

DIN 405

15-180h | 16 | 74 | 77 | 60 210 3x1/8" | 1,57
20-1806 | 20 | 76 | 77 | 60 210 | ax1/6" | 1,57
35-1806 | 26 | 78 | 77 | 6D 210 52x1/6° | 1,57
20-5006 | 20 | 81 | 85 | 75 235 axife | 241

| 25-500n | 26 | 83 | 85 | 75 | | 735 | s21/67 | 241
32-10000 | 32 | 103 | 129 | 110 285 Sx1/6" | 426

Dimensions + Abmessungen

[
=3
F=3
&
-
R
-3
-y
=y
=




. — SPECIAL FITTINGS AND PARTS
mimo SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Dimensions + Abmessungen

Bunging device - G
Spundapparat - G

@0 | | DIN 405
15 - 180h! 16 74 60 210 34n1/8° 1,39
é 20 - 180h! 20 76 60 210 44x1/8” 1,39
25 - 180hl 26 | 79 60 210 | 52x1/8" 1,39
20 - 500h! 20 | B4 75 235 | Adye” 217
25 - 500h! 26 a7 75 235 S52x1/8" 217
32 - 1000k 32 113 110 285 SEx1/8" 397
B ]

Bl
=L

Bunging device - K/M Dimensions - Abmessungen

Spundapparat - K/M

DIN 405
15-180K 16 71| &0 210 3x1/8" | 1,88
20-180h | 20 73| 60 210 [ aae | 188
25-180h | %6 75 | 60 210 52x1/6" | 1,88
20-500M | 20 B1 | 75 235 aife | 222
25-500h | %6 83 | 75 235 | | osme | 222
32-1000h | 32 106 | 110 285 Saxi/6” | 4,13

Rdxs
@

Dimensions - Abmessungen

Bunging device - C

Spundapparat - C D
2D 15 - 180h! 16 | 75 | 80 | 34 | 210 [ 1,26
20 - 180h! 20 7 | 60 34 | 210 1,26
25 - 180h! 26 785 | 60 | 505 | 210 1,26
20 - 500kl 20 83 75 4 235 1,96
25 - 500h! 6 ge5 | 75 | 505 | 235 1,96
32-10000 | 32 1025 | 110 | 505 | 285 3,86

VARAVVAAARAARARAIA]

13
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és TAT SPECIAL FITTINGS AND PARTS

"1._1@%7 SPEZIALARMATUREN UND TEILE
Pressure compensation valves - G
Doppeltwirkendes Luftventil - G

presure

DIN 405
0,1-2 bar 12 65x1/6" 1.6

kL]

38 0,1-3 bar 112 65%1/6" 1.6
50 0.1-2 bar 92 TEx1/6" 14
50
50
-1l

0,1-3 bar 119 | 78xa1/6" 14
0,1-6 bar 11% TEalf6" 14
0.1-2 bar 180 110x1/4" | 445

ggs888s

Pressure compensation valves - C Dimensions - Abmessungen

Doppeltwirkendes Luftventil - C

presure ‘ L
40 38 0.5 0,1-2 bar 112 14
40 3 | 505 | 013bar | 112 | 14
| 50 50 64 | 01-2bar 92 1.3
) 50 50 | 64 | 01-3bar 135 13
+ + 50 50 64 1-6 bear 135 13
- I 80 B 106 0,1-2 bar 180 4

Pressure compensation valves - K/M Dimensions + Abmessungen

Doppeltwirkendes Luftventil - K/M

presure

DIN 405
40 38 012bar | 112 | GSxI/E

40 38 | 01-3bar 112 | 6B51/6"

50 50 | 012bar | 92 | 78x1/E

=0 50 50 | 01dbar | 135 | 78x1/6"

- 50 50 | i-bbar | 135 | 78x1/6°
80 81 012bar | 180 | 110x1/4°

Flowmeters §-§ Dimensions + Abmessungen

DurchfluBmesser S - S

DIN 405
2566 169 58 | A 6 157 16" 0,78
2588 153 58 | 0 6 1,04 06
2588 153 58 £l 26 0,52 0,6
4066 188 79 43 38 711 65x1/6 13
4088 179 79 43 38 585 1
@ 4055 179 79 43 38 ¥6 1
5066 213 B8 55 50 316 Tax1/6 1,85
5088 196 B3 55 50 612 14
5085 19 B8 55 50 4585 14
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ma!mm%;’ SPEZIALARMATUREN UND TEILE

————

Double action relief valve - $ Dimensions - Abmessungen

Federsicherheitsventil - S

@0 - 60 603 | 45 165 170 S0m/h |
70 7614 @ 45 165 170 S50m'h |
80 889 | 45 | 170 | 220 100m/h |
100 1016 45 | 170 | 220 100 m'/h
(
>
[
oy ' )
|
T
oA
Flow
FlieBen
Supply Supply
Cutput Output
\usgabe Ausgabe Vacuum
Supply Vakuum
Tuleit iney
Double action relief valve . .
with 90° elbow Dimensions - Abmessungen

Unter und Uberdruckventil
mit 90° bogen

Flow
FlieBen
Output Output Supply Supply
Asgabe Ausgabe Tuleitu Tuleitung

——— —_—
Supply Wacuum
Iuleitung Vakuum

Str. 38



ﬁs TAL SPECIAL FITTINGS AND PARTS
m'@.%;a SPEZIALARMATUREN UND TEILE
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Double action relief valve proper for
nitrogen estate

Unter und Uberdruckventil, Stickstof-
fendicht

Dimensions *+ Abmessungen

Setting in
bar
0,002/ +0,04
50 100 | 213 | 80 | 30mh 0,002/ 40,04
85 135 | 290 | 110 | 50m¥h 0,002/ +0,04
104 | 145 | 320 @ 125 80 m'/h 0,002/ +0,04

kg

Flow
FlieBen
Ompubre Outplge
Ausgar Ausgal
& A/ \
Vacuum
Vakuum
—— ——
Pressure
a Druck
1» Supply
Zuleitung
@A
c
TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN
Body and the head of the valve Korper und der Kopf des ventils AISI 304 -316L
Gasket SILIKON Dichtung SILIKON
Opening pressure 0,04bar Offnungsdruck 0,04 bar
Opening underpressure -0,002 bar Vakuum-&ffnung -0,002 bar
Working temperature -20°C/ + B0°C Betriebstemperatur -20°C / + 80°C
Connection DIN /SMS/Clamp Verbindung DIN /SMS/Clamp

Vacuum valve - G
Vakuumventil - G

Dimensions - Abmessungen

For volume m* | Difference °C

0 | 10 B0 50 | 80 95 | 78x1/&" | 1,100
0 | 50 80 81 | 120 | 145 | 11001/4" | 3350
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. SPECIAL FITTINGS AND PARTS
mimo SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Vacuum valve with weight loaded - PN
Vakuumventil gewichtsbelastet - PN

Dimensions « Abmessungen

50 52 | 140 | 137 | 170
o —_— 65 70 | 160 | 14D | 200
80 85 | 100 | 147 | 220
100 104 | 210 | 148 | 255
125 129 | 235 | 158 | 285
150 154 | 270 | 183 | 300

nuil
FEEER
7]

Vacuum valve with weight loaded - K/M Dimensions - Abmessungen

Vakuumventil gewichtsbelastet - K/M

thread DIN 405

50 52 140 0 137 | 170 TBx /6"
65 70 160 140 | 200 95x 1/6°

147 | 220 110 x 1/4”
100 104 210 | 149 | 255 130x1/4”
125 129 | 235 158 | 265 160 x 1/4”
150 154 | 270 163 | 300 190 x 1/4”

i
o
]
2
| &
2

Lq E{ﬂ’h’ FFFFET}

s

Vacuum valve spring loaded - K/M Dimensions - Abmessungen

Vakuumventil federbelastet - K/M

25 26 103 0,3
40 38 125 0,8
50 50 143 0,95

Wacuum - 0,005 bar
mat. 1.4301
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Dirt trap direct NF. S - §
Schmutzfanger direkt NF, §-5

SPECIAL FITTINGS AND PARTS
SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Dimensions + Abmessungen

L

==

26 26 1895 | 205

25
40

| 50 50 50 2505 | 247
65 | 66 66
80
100

2645 | 250
85 | Al [
104 | 100

[
B | 3 235|244|
|
i

[

|
Schmutzfanger - slot 1,0 or 1,5 mm standard
Other dimensions on request

Spaltrohr - Spalte 1,0 oder 1,5 mm
Andere abmessungen auf anfrage

Dirt trap direct NF, G- G
Schmutzfanger direkt NF, G - G

Dimensions * Abmessungen

L

#}ﬂr‘x

L

L | u |
| | DIN 405
25 26 233,5 205 | 52x1/6°
40 | } 244 5116
50 50 | 2965 | 247 TER1/B"
65 fi6 [3145 [ 250 | 95x1/6"
|

Schmutzfanger - slot 1,0 or 1 5 mm standard
Other dimensions on request

Spaltrohr - Spalte 1,0 oder 1,5 mm
Andere abmessungen auf anfrage

Dirt trap direct NF, K/M - K/M
Schmutzfanger direkt NF, K/M - K/M

- I

Dirt trap direct NF, C-C
Schmutzfanger direkt NF, C-C

Dimensions * Abmessungen

| DIN 405
25 26 | 2255 | 205 52x1/6"
40 38 275 | 244 65x1/6°
50 50 2885 [ 247 T8x1/6"
65 fi6 | 3085 | 250 95x1/8"

Schmutzfanger - slat 1,0 or 1,5 mm standard
Other dimensions on request

Spaltrohr - Spalte 1,0 oder 1,5 mm
Andere abmessungen auf anfrage

Dimensions + Abmessungen

L

— H{‘I‘\

25 2 | 505 | 215 | 208
a0 38 | 505 | 2615 | 244
50 50 | 64 | 276 | 247
65

66 91 290 | 250

Schmutzfénger - slot 1,0 or 1,5 mm standard
Other dimensions on reguest

Spaltrohr - Spalte 1,0 oder 1,5 mm
Andere abmessungen auf anfrage

Str. 41
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D'D% SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Dimensions - Abmessungen

Comer filter NF, 5-5
Rohrfilter NF, -5

35 | 5575 | 410 | &3 | 29

1 32 | 547 | 3995 63 | 35

[ M 40 | 5345 387 | 83 | 41
]_ | i 50 | 5955 | 423 | 85 | 53
= => 65 | 5635 | 391 | 85 | 70

| Schmutzfiinger - slot 1,0 or 0,5 mm standard

u Other dimensions on reguest
Spaltrohr - Spalte 1,0 oder 0,5 mm
-‘& Andere abmessungen auf anfrage

Comer filter NF, G- G Dimensions - Abmessungen

Rohrfilter NF, G- G

. | | DIN 405
25 | 5615 414 | 67 | 26 52%1/6°
5 32 5535 4085 | 70 | 32 S8x1/6°
40 5425 395 | 71 | 3 65x1/6°
50 | 6005 4286 | 90 | 50 Tx1/6°
65 | 5735 401 | 95 | 66 95x1/6°
|

Schmutzfanger - slot 1,0 or 0,5 mm standard
Other dimensions on reguest

Spaltrohr - Spalte 1,0 oder 0,5 mm
Andere abmessungen auf anfrage

Comer filter NF, K/M - K/M Dimensions - Abmessungen

Rohrfilter NF, K/M - K/M

DIN 405
25 | 5545 | 407 (1] 6 S2n1/e”
32 547 | 3995 | 63 32 58x1/6

40 | 5355 | 3EE b4 38 65x1/6
50 | 5935 | 41 B3 50 T8x1/8
65 | 5655 | 3593 B7 (i3] 9511/6"

Schmutzfanger - slot 1,0 or 0,5 mm standard

o Other dimensions on request
- Spaltrohr - Spalte 1,0 oder 0,5 mm
ﬁ Andere abmessungen auf anfrage

Comer filter NF, C-C Dimensions + Abmessungen

Rohrfilter NF, C-C

35 | 554 | 4085 | 595

D 50,5
2 | 5435 | 3% | 505 | 32 50,5
40 | 531 | 3835 595 | 38 50,5
50 | 587 | 4145 765 | 50 | 64
65 |

|

561,5 | 388 | B3 (i3] 9N
ﬂu = [

I
-’n-L Schmutzfanger - slot 1,0 or 1,5 mm standard

-tLL-Ij- Other dimensions on reguest

Spaltrohr - Spalte 1,0 oder 0,5 mm
'ﬁ\ Andere abmessungen zuf anfrage
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RO V

Sieve of direct filter NF
Sieb des Direktfilters NF

Dimensions + Abmessungen

Filter element diameter (mm)
Filterelementdurchmesser (mm) | Rdxs ‘ kg

L 25 45
s 32 5
| 40 45
| 50 70
| 65 70
-1 5 Schmutzfanger - slot 1,0 or 0,5 mm standard
b D8 00 Ge ah a0 00 80 ¢ Other dimensions on request
c e Spaltrohr - Spalte 1,0 oder 0,5 mm
Andere abmessungen auf anfrage
Sieve of comer filter NF Dimensions - Abmessungen
Sieb des Eckfilters NF Filter element diameter (mm)
ON Filterelementdurchmesser (mm) L by
Er 25 45
32 45
40 43
50 0
65 0

b= ]

Schmutzfinger - slot 1,0 or 0,5 mm standard Other
dimensions on request

Spaltrohr - Spalte 1,0 oder 0,5 mm
Andere abmessungen auf anfrage

Dirt trap direct G- G Dimensions - Abmessungen

Rohrfilter direkte G- G

DIN 405

25 % | 52 | 64 | 296 | 52x16

- 32 32 | 70 | @1 | 402 | Sexl

= 40 38 | 85 | 106 | 445 | 65x1/6°

50 50 | 85 | 106 | 437 | 78x16

'{F‘gﬂt : 65 86 | 104 | 119 | 440 | 95x1/6"
80 B1 | 129 | 155 | 645 | 110x1/4"

100 | | 100 | 154 | 183 | 649 | 1304’

125 ' [ 160x1/8

150 [ | 190x1/4"
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Dirttrap S-S Dimensions - Abmessungen

Schmutzfanger §- §
25 187 26 52
32 210 32 70
40 249 38 85
50 272 50 85
65 259 66 | 104
80 328 8 129
100 376 100 | 154

Dirttrap G - G Dimensions - Abmessungen
Schmutzfanger G - G
_ B _ DIN 405
25 227 26 | 52 52x%1/6"
32 250 32 | 70 | 5Bx1/6"
<= a0 288 38 | 85 BEx 1/6"

50 32 | 50 | 85 TAX /6"
85 309 b 104 95x1/0°
80 384 | Bl | 1279 10 x1/4"
100 432 100 1584 130 % 1/47

Strainer for dirt filter - sheet LELLUE 88 Dimensions - Abmessungen

Siebeinsatz schmutzfanger - blech
75
3z 202
40 200
50 220
65 257
80 260
100 320

The standard dimension of holes is 1,0 mm
Other dimensions on request (2, 3, 4, 5, 6 and & mm)

The standard dimension of holes is 1,0 mm
Andere abmessungen auf anfrage (2, 3, 4, 5, 6, and 8 mm)

Strainer for dirt filter - sieve Dimensions - Abmessungen

Siebeinsatz schmutzfénger - lochsieb

202

[ [

| | 200
| | | | 220
| | 257
[ [
[ [
[ [

Ehgsn

260
3z0

-
=1
=

Dimensions of the sieve 0,05 - 1,0 mm

Abmessungen der sieb 0,05-1,0 mm
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Angle tubular filter S - §
Eckrohrsieb 5 -8

SPECIAL FITTINGS AND PARTS
SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Dimensions » Abmessungen

L 25 55 | 232 | 52 6 318 1,7
™ . 32 65 | 227 | 70 32 332 29
O 40 75 | 245 | 85 | 38 356 4
I | 50 75 | 250 | B85 50 356 49
' 65 85 | 265 | 104 | 66 383 58
| i 1e => B0 100 | 335 | 129 | &1 542 8,2
i g i 100 115 | 345 | 154 | 100 571 14
[ | < 125 150 | 430 | 204 | 125 577
. 150 160 | 500 | 219 | 150 792

Angle tubular filter G - G
Eckrohrsieb G- G

Dimensions - Abmessungen

o1

e

T

+

il

DIN 405
25 55 | 230 | 26 | &2 , a8 | s2x1/6" | 190
32 65 | 235 | 32 | 70 , a2 | s8x1/6” | 310
| } 4 75 | 245 | 3 | 85 356 | 65x1/6" | 420
|§ = 50 75 | 250 | 50 | 85 . 356 | 78x1/6" | 420
Al el 65 85 | 275 | 66 | 104 383 | 95x1/6" | 620
} 80 100 | 345 | 81 | 129 _ 42 | 110x1/6" | 870
100 115 | 355 | 100 | 154 s 130x1/6" | 1270

125

150

Stainer for angle filter - sheet

Sieheinsatz eckrohrsieb - blech

Lk LS8 Dimensions + Abmessungen

32 257
40 282
50 290
65 27
80 , [ 480
100 470

The standard dimension of holes is 1,0 mm
Other dimensions on request (2, 3,4, 5, 6 and 8 mm)

Stainer for angle filter - sieve

Siebeinsatz eckrohrsieb - lochsieb

The standard dimension of holes is 1,0 mm
Andere abmessungen auf anfrage (2, 3, 4, 5, 6, und 8 mm)

5350V-S

Dimensions -+ Abmessungen

25 250
32 257
40 282
50 90
65 n7
80 460
100 470

Dimensions of the sieve 0,05 - 1,0 mm
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. — SPECIAL FITTINGS AND PARTS
= = SPEZIALARMATUREN UND TEILE

AT L ?

Angular overflow valve - G - S 90° Dimensions - Abmessungen

Federsicherheits ventil mit seitlichem abgang
G-590°

Pressure / Druck

- B DM 25-32 0,3- 8,0 bar
DM 40 - 63 0,3- 6,0 bar

| DIN 405
25 E1l 250 45 | 4D 52x1/6° | 1,800
32 a7 255 50 | 50 58x1/6° | 1,900

. a0 43 325 | 65 | 55 B5x1/6° | 4,100

! 50 55 325 | 85 | &0 78x1/6" | 4200

I 65 7 330 75 95x1/6" | 4,500

I

|

Angular overflow valve G - G 90° Dimensions - Abmessungen

Federsicherheits ventil mit seitlichem abgang
G-G90°

_ DIN 405
25 250 | 60 | a0 | | | sowi/e” | 1800
a2 255 &0 50 5ax1/6" | 2,000
. 40 325 70 58 65x1/6" | 4,250
| 50 325 | 70 | 60 78x1/6" | 4,300
65 330 | 80 [ 75 95x1/6" | 4,700

. Pressure f Druck

DN 25-32 0,3 - 8,0 bar
DN 40 - 65 0,3 - 4,0 bar

.
|
Rrs

:[

Angular regulation valve with the mechanical
aeration G- 5 90°

Federsicherheits ventil mit handanliftung
G-590°

|

Dimensions + Abmessungen

DIN 405
25 26 245 70 40 52x1/8" | 1,900
32 32 250 80 50 58x1/6" | 2,000
40 38 285 110 55 65x1/6" | 4250
h 50 50 295 110 60 T8x1/6" | 4300
i [13 b6 340 125 85 95x1/6" | 4700
B0 | & 385 140 95 110=1/4"
g with mechanical aeration
mit mechanischer belliftung
= Pressure /| Druck
DN 25-32 0,3- 8,0 bar
i —— DN 40-85 0,3- 4,0 bar
'--— e o
-
D
Redx5
& |
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_—

Angular regulatbu'n valve with the mechanical Dimensions + Abmessungen

aeration G-
Federsicherheits ventil mit handanliiftung
G-G90°

DIN 405
25 26 245 60 40 S2=1/6" | 1900
3z 32 250 65 50 S8x1/6" | 2,000
40 38 285 65 35 65x1/6" | 4,250
50 50 295 80 a0 TEx1/6" | 4,300
65 66 340 85 85 95x1/6" | 4,700
BO B1 365 95 95 110x1/4"

with mechanical aeration
mit mechanischer belliftung

Pressure / Druck

| DN25-32 0,3 -8,0 bar
DM 40 - 65 0,3 -4,0 bar

Angular regulation valve with the mechanical
aeration K/M - G 90°

Federsicherheits ventil mit handanliiftung

K/M -G 90°

Dimensions + Abmessungen

25 2% | 245 &0 50 | 52x1/6" | 1,800
32 32 | 250 65 65 S8x1/6" | 2,000
40 | 285 65 0 B5x1/6" | 4250
] 50 50 | 295 | 80 70 Tax1/6" | 4,300
e 65 66 | 340 85 85 095=1/8" | 4700
B B0 B | 365 95 100 110=1/4"
o
L with mechanical aeration
= e mit mechanischer beliftung
) Pressure / Druck
1= | DM 25-32 0,3 - 8,0 bar
%jg | DN4D-E5 0.3- 4.0 bar

Angular overflow valve G - 5 90°
Eedgrgstilghemeits ventil mit seitlichem abgang

Dimensions - Abmessungen

DIN 405
25 26 245 70 | 40 52«1/6" | 1,900
32 32 250 Bl 50 5B=1/6" | 2,000
40 38 285 | 110 35 65x1/6" | 4,250
50 50 295 | 110 -1} TB=1/6" | 4,300
65 5] 340 | 125 BS 95«1/6" | 4,700
80 4 365 | 140 95 110=1/4"
- with preumatic aeration
b mit pneumatischer belliftung
Pressure / Druck
DN 25 -32 0,3 - 8,0 bar
I'F DN 40 - 65 0,3 - 4,0 bar
"'k o
T,l
D
RdxS
L& |
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Angular overflow valve G - G 90°

Federsicherheits ventil mit pneumatischer anliif-
tung G - G 90*

Dimensions - Abmessungen

DIN 405
25 26 245 60 40 52x1/6" 2,100
32 az 250 b3 50 S8x1/6" 2,200
40 38 285 b5 55 B65x1/6" 4,450
50 50 295 EO (1] Tax1/8" 4,500
65 fif 340 B5 B5 95x1/6” 4,500
80 a1 365 95 93 110=1/4"

with preumatic aeration
mit preumatischer belifiung

Pressure / Druck

1 PP W7
/o el i 7

,
N
A

DM 25-32 0,3- 8,0 bar
DN 40 - 85 0,3- 4,0 bar

Angular overflow valve K/M - G 90°

Dimensions + Abmessungen
Federsicherheits ventil mit pneumatischer anliif-

tung K/M - G 90°

[ DIN 405
25 26 245 | a0 50 52x1/8" 1,800
iz a2 250 i) ;5] SHx1/8" 2,000
40 38 285 65 70 65=1/8" 4,250
50 50 295 80 70 TEx1/8" 4,300
65 L] 340 85 B5 05x1/4" 4,700
80 1 365 a5 100 110x%1/4"

-

with pneumatic aeration
mit preumatischer beliiftung

1 Pressure / Druck
a] § | I | DM 25-32

0,3-
0,3-

0 bar
DM 40-65 0 bar

Breather lever Dimensions -+ Abmessungen

Anhebevorrichtung

Designed for / Kenzipiert flr 53700, 53710, 53720

mat. 1.4301

Ve
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CIP combination
CIP kombination

Safety valve sprilﬁ loaded without
vertical outlet K/
Federsicherheits-ventil K/M ohne
seitlichen Abgang

SPECIAL FITTINGS AND PARTS
SPEZIALARMATUREN UND TEILE

Overflow valve
Vacuum valve
Connecting for welding
Cleaning ball
Connecting nut

LI T R

15_?'7____ R

Bezeichnung

Uberstrémventil

Vakuumventil

Anschluss fiir AufschweiBen
Spriihkopf
Verbindungsmutter

o | s | R =

-9

Dimensions + Abmessungen
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Pressure 1,0 - 8,0 bar
Druck 1,0 - 8,0 bar

mat. 1.4301




Safety valve with free discharge DN 1", 6 bar, PED
Beliiftungsventile DN 17, 6 bar, PED

ST

SPECIAL FITTINGS AND PARTS
SPEZIALARMATUREN UND TEILE

31

75 40,5

23N L=3 Nrd 807

—o

Str.50

Dimensions + Abmessungen

Bezeichnung

1 | Valve base - thread BSP G17 | Grundlage des ventils- Gewinde BSP G1°
2 |Valve body Ventil-kirper

3 | Gasket Dichtung

4 | Shutter Verschlusskolben

5 | Shutter stem Kolbenstange

6 | Shutter register Unterlage der feder

7 | Shutter stop Ventildeckel

8 |Spring Feder

9 |Gasket Dichtung

/,7/:
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SPECIAL FITTINGS AND PARTS
SPEZIALARMATUREN UND TEILE

External diameter .
Active spirit

Aktive gewinde

Aulen-
durchmesser

Wire diameter

Durchmesser
des drahtes

Position - 8

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRESSURE PRODUCT IM COMPLIANCE TS DIRECTIVE PED 301 4/68/EL
DESIGN CODE EM - IS0 4126-1
CATEGORY AND CLASSIFICATION M
CONSTRUCTION MODULE H1

CUSTOMER MOTIFIED BODY APPROVAL TOW Rheinland
HOMINAL DLAMETER DN 1*

DESIGH PRESSURE PS5 40 barg
INTERNAL DIAMETER 2F mm

AREA £73cm

FIELD CALIBRATION 4,5-15,0 barg
TEMPERATIURE -20/+350°C
FLUIDS Gas Gr_ 1 - 2 & weept explasive gases
MARKING CE 0035
THREADS MALE G1"Is0 228
DISCHARGE COEFFICIENT k=680
CLOSURE GAP = 20%
TOLLERANCE ON SETTING + ¥ of setvalue
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Flow

FlieBen

om™\

Ausgabe

Dutput
Ausgabe

Supply
- Iuleitung




Safety valve with free discharge DM 17, 6 bar, PED

Beliiftungsventile DN 1°, & bar, PED

SPECIAL FITTINGS AND PARTS
SPEZIALARMATUREN UND TEILE

B 3ag

Dimensions - Abmessungen

Bezeichnung

%
B3
Tt

—

3

GT° 150 2281

=

e

/.-

L2

1 | Valve body Kopnyc knanawa
2 | Shutter 3arsop

3 | Spring register Federfithrung

4 | Gasket Dichtung

5 | Spring Feder

6 | Gasket Dichtung

7 | Valve cover Ventildeckel

DETAIL A

%
(N

l |
- o i;;
_=L";

Pressure range Total length External diameter Active spirlt Wire diameter
Druckbereich ) Aullen- : Durchmesser
Gesamtlinge P Aktive gewinde des drabies
u max |
= 0,5 1,0 70 245 10 28
=l 11 70 255 B 28
8 19 30 70 24 9 8
o X 47 75 255 g 30
48 | 55 | 70 25 8 30
5,66 6,5 7 244 ] 32
6,58 8.0 BS 24 8 3.0

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRESSURE PRODUCT IN COMPLIANCE TO DIRECTIVE PED 3014/68/80
DESIGM CODE EN-I50 41261
CATEGORY AMD CLASSIFICATION ¥
CONSTRUCTION MODLULE Hi

CUSTOMER NOTIFIED BODY APPROVAL TiV Rheintand
NOMIMAL HAMETER DN 1

DESIGM PRESSURE PS 40} barg
INTERMAL DAAMETER 22mm

AREA 3,80 cm’

FIELD CALIBRATION 0.5-8,0 barg
TEMPERATUIRE -200 +250°C
FLUIDS Gas Gr. 1 - 2 e xcept explosive gases
MARKING CE (035
DISCHARGE COEFFICIENT k= 0702
CLOSURE GAP ¥
TOLLERARCE OM SETTIMG 4 3% of set value
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GASKET WORKING
MATERIAL EMPERATIIRE

MNER =104 +100°C

EFDM =20/ +150°C

WITOM -20/ +200°C

SILICON =207 +200°C

PTFE =20/ +250°C

Flow
FlieBen

oo™ [ 1/ s

utput utput
Ausgabe Ausgabe
Supply
Iulaitung









